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SOLUCIONES SILENSIS PARA CUMPLIR EL DB HR DEL CTE
PAREDES SEPARADORAS

1 hoja
Silensis Tipo 1A Silensis Tipo 2A Silensis Tipo 2B Silensis Tipo 1B

2 hojas 3 hojas TABIQUES

1 sola hoja pesada
apoyada (sin bandas

elásticas)

2 hojas ligeras con
bandas elásticas

perimetrales en ambas
hojas y material
absorbente en la

cámara

1 hoja pesada apoyada
con un trasdosado
ligero con bandas

elásticas perimetrales y
material absorbente en

la cámara

1 hoja pesada o ligera
apoyada con un trasdosado
ligero con bandas elásticas

perimetrales y material
absorbente en la cámara

por cada lado

Tabique 
con banda elástica 

en la base

Tabique
sin banda 
elástica 

en la base

Tipo 1 del CTE DB-HR Tipo 2 del CTE DB-HR Tipo 1 ó 2 del CTE DB-HR

Puesta en obra 
de las fábricas de ladrillo hueco
gran formato y panel
prefabricado de cerámica y yeso

COLOCACIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS EN PAREDES SEPARADORAS, 
TABIQUES Y HOJAS INTERIORES DE FACHADA O MEDIANERÍA

Edificios CON exigencia de aislamiento vertical
(edificios en altura)

Edificios SIN exigencia de aislamiento vertical
(adosados y unifamiliares)

Silensis Tipo 1A
SF

F

S

SF

F

S

Silensis Tipo 2A
SF

F

S

SF

F

S

Silensis Tipo 2B
SF

F

S

SF

F

S

En algunos casos, aunque para el cumplimiento de las exigencias acústicas del DB HR no sea necesaria la colocación de bandas elásticas en la base de los tabiques y hojas interiores de la fachada, su
colocación mejora el aislamiento acústico de las soluciones, siendo además recomendable en fábricas de piezas de gran formato.

Con bandas. Sin bandas.
(F) Apoyos en forjados de tabiques y hojas interiores de fachada.
(S) Uniones con paredes separadoras de tabiques y hojas interiores de fachada. 

Silensis Tipo 1B
F S

F

S

SF

F

S
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Preparación 
y replanteo

Independientemente de si la fábrica lleva
o no lleva bandas elásticas en la base, en
el replanteo horizontal se marcará el
ancho de la fábrica sin considerar los
revestimientos.

1

e

e

Las miras se colocarán correctamente
aplomadas y enrasadas con la línea de
replanteo. Será necesaria la colocación
de una mira en todos los cambios de
dirección, delimitando los huecos, y cada
60-80 cm aproximadamente.

Dimensiones y colocación
de las bandas elásticas

El ancho de las bandas elásticas deberá
ser mayor o igual al espesor de la
fábrica, garantizándose en todo
momento que el ladrillo no va a entrar
en contacto con el elemento del cual se
quiere desconectar.

60-80cm

2

Er: espesor revestimiento. El: espesor ladrillo.

En aquellos encuentros en los que se
coloquen bandas elásticas y vaya a ser
necesaria la desconexión de los
revestimientos, la banda elástica deberá
tener un ancho suficiente para sobresalir
al menos 1 cm con respecto al espesor
del revestimiento.

Las bandas elásticas se deben adherir con
pegamento escayola al elemento

1cm

1cm

Er

Er
El

SILENSIS TIPO 1A

TA
BI

QU
E

1cm
Er

El

HO
JA

 IN
TE

RI
OR

 D
E 

FA
CH

AD
A

SILENSIS TIPO 1A

El Er 1cm

Pegamento

Sin pasta de agarre

4

MAL

BIEN

BIEN

MAL

BIEN

En este folleto se recogen las
reglas de ejecución básicas de
las soluciones de fábricas de
ladrillo hueco gran formato y
panel prefabricado de cerámica
y yeso englobadas dentro del
sistema constructivo Silensis.
Tanto las reglas de ejecución,
como las soluciones
constructivas, en general
coinciden para ambos tipos de
fábricas. Por ello, en este
folleto se hablará casi siempre
de fábricas de ladrillo hueco
gran formato.

IMPORTANTE3



Pared separadora Silensis Tipo 2A que
arranca sobre el suelo flotante.

3. Tipos de arranque de una
separadora Silensis Tipo 2B

Pared separadora Silensis Tipo 2B que
arranca sobre el forjado

Pared separadora Silensis Tipo 2B que
arranca sobre el suelo flotante.

El arranque de las fábricas de panel
prefabricado de cerámica y yeso se
realizará aplicando los mismos
criterios que para las fábricas de
ladrillo hueco gran formato.

Arranque de un tabique de panel
prefabricado de cerámica y yeso con

banda elástica en la base que arranca
sobre el forjado.

Capa
anti-impacto

Capa
anti-impacto

Capa
anti-impacto

Capa
anti-impacto
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constructivo en el que se vayan a colocar
(forjado inferior, forjado superior, etc.).

Las bandas elásticas se dispondrán a tope,
una tras otra, sin dejar discontinuidades.

Cuando para la colocación de las reglas
sea necesario realizar un cajeado en la
banda elástica, dicho cajeado será lo
más pequeño posible, asegurándonos de
que la fábrica queda siempre apoyada
sobre la banda elástica y no entra en
contacto con el forjado inferior.

Arranque 
de las fábricas

El arranque de las fábricas se
realizará según lo especificado en el
proyecto, pudiendo realizarse sobre
el forjado inferior o sobre el solado.

Se deberá interrumpir el suelo
flotante en el encuentro con las
separadoras Silensis.

1. Tipos de arranque de los
tabiques interiores con banda
elástica en la base

Tabique interior con banda elástica en la
base que arranca sobre el forjado.

Tabique interior con banda elástica en la
base que arranca sobre el suelo flotante.

2. Tipos de arranque de una
separadora Silensis Tipo 2A

Pared separadora Silensis Tipo 2A que
arranca sobre el forjado.

3

Capa
anti-impacto

Capa
anti-impacto

Capa
anti-impacto
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Arranque de una separadora Silensis Tipo
2A de panel prefabricado de cerámica y

yeso que arranca sobre el forjado.

Ejecución del arranque de las
fábricas

En las fábricas con banda elástica en la
base se deberá aplicar pasta de montaje
entre la banda elástica y las piezas de la
primera hilada de la fábrica.

Una vez ejecutada la primera hilada,
antes de continuar con la ejecución del
resto de las hiladas, se comprobará su
planeidad mediante la regla de pañear.

Capa
anti-impacto

Banda elástica (EEPS)

Ejecución 
de las hiladas

La colocación de las piezas de ladrillo
hueco de gran formato en la fábrica se
realiza por encolado según el siguiente
proceso:
- Aplicación de pasta de montaje en el

canto de las piezas de la hilada inferior
y en la testa de la pieza a colocar.

- Colocación de la pieza en su posición
presionándola en vertical y
lateralmente de manera que la pasta
de montaje penetre en los alveolos de
la pieza adyacente.

4

Se aplicará abundante pasta de montaje
para la ejecución de la fábrica,
verificándose que las llagas y tendeles
están llenas, y que la pasta de montaje
ha penetrado adecuadamente en los
alveolos.

Se mantendrá la ley de traba entre
hiladas consecutivas.

Una vez levantada la fábrica se
comprobará la planeidad y verticalidad
de la fábrica con la regla de pañear.

D> L/4
(Recomendable entre L/2 y L/3)

L

BIEN
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En aquellos puntos en los cuales se haya
colocado banda elástica, se comprobará
que no se han producido conexiones
rígidas con la pasta de agarre. De
haberse producido, se eliminarán con la
paleta. La rotura de la banda elástica al
eliminar las rebabas no afecta al buen
funcionamiento acústico del sistema.

Recibido de la fábrica 
al forjado superior

1. Recibido de un tabique interior

2. Recibido de una separadora Silensis
Tipo 2A

3. Recibido de una separadora Silensis
Tipo 2B

El retacado se realizará con pasta de
remate de pegamento base escayola.

Siempre que sea posible, las fábricas se
recibirán al forjado superior por ambas

5

caras. En aquellos casos en los que la
fábrica sólo se pueda recibir por una
cara, el retacado debe rellenar al menos
el 80% del espesor de la fábrica.

En las hojas con bandas elásticas en la
cima el retacado se realizará contra la
banda elástica sin cubrirla.

El recibido de las fábricas de panel
prefabricado de cerámica y yeso se
realizará aplicando los mismos criterios
que para las fábricas de ladrillo hueco
gran formato.

Encuentro de un tabique prefabricado de
cerámica y yeso con el forjado superior.

Encuentro de una separadora Silensis Tipo
2A de panel prefabricado de cerámica y

yeso con el forjado superior.

Rejuntado y cepillado 
de la fábrica

Una vez ejecutada la fábrica se realizará
el rejuntado de los cajeados, rebajes para
el anclaje de carpinteria, etc.

6

Cuando la pasta de montaje haya
fraguado, se cepillará la fábrica con la
rasqueta eliminando el material
sobrante.

Colocación 
del material absorbente

El material absorbente se colocará bien
fijado a la primera hoja de la pared

7
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separadora y rellenando toda la
superficie de la misma.

La fijación de la lana mineral se podrá
realizar mediante pelladas, aplicadas
sobre la pared o sobre la lana mineral, o
mediante fijaciones mecánicas,
siguiendo en todo momento las
indicaciones del fabricante.

Corte de piezas
1. Corte transversal

El corte de las piezas transversalmente
se realizará con guillotina o con sierra
radial.

Se evitará el corte de piezas de longitud
inferior a 5 cm.

2. Corte longitudinal

El corte de las piezas longitudinalmente
se realizará con la paleta o con sierra
radial.

Formación de huecos
Se recomienda colocar 4 anclajes por
larguero en las puertas y 2 anclajes por
larguero en las ventanas.

9

8

El anclaje superior se situará a 10-15 cm
de la esquina superior del larguero.

El anclaje inferior se situará a una
distancia máxima de 10 cm del suelo,
que se puede aumentar hasta los 20 cm
si el larguero tiene puntas clavadas.

Se recomienda colocar bandas elásticas,
tanto en el dintel, como en el tramo
superior de los largueros hasta el primer
anclaje o clavera.

La pieza del vértice superior del dintel,
se colocará de forma que:
- El apoyo de la pieza sobre el larguero

no sea inferior a 15 cm.
- El apoyo de la pieza sobre la hilada

inferior de la fábrica no sea inferior a
½ de la longitud de la pieza.

- La pieza cortada dispuesta en la zona
central del dintel del hueco, deberá
tener una longitud superior a 25 cm.

Cuando una fábrica con una puerta deba
recibirse a una fábrica perpendicular a la
misma, existiendo poca distancia entre
el precerco de la puerta y la fábrica
perpendicular, el modo de ejecución del
encuentro variará en función de la
distancia.

L

> 15 cm

> L/2

> 25 cm

1. Distancia del precerco a la fábrica
perpendicular menor de 5 cm.

2. Distancia del precerco a la fábrica
perpendicular comprendida entre 
5-20 cm.

L2

L1+L2

L1
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Encuentros de las 
fábricas de ladrillo

hueco gran formato con otras
fábricas

1. Tipo de unión en función del
tipo de piezas de las fábricas
que se unen

La unión de las fábricas de ladrillo
hueco gran formato con otras
fábricas se realizará de distinto
modo, en función de si las fábricas a
las que se unen son de piezas de
igual o distinto formato.

Tipo de unión en función del tipo
de fábricas que se encuentran:
- Encuentro de dos fábricas de

ladrillo hueco gran formato: unión
“rígida”, mediante traba.

- Encuentro de una fábrica de ladrillo
hueco gran formato con una
fábrica de ladrillo hueco pequeño
formato: unión “rígida”, a testa.

- Encuentro de una fábrica de ladrillo
hueco gran formato con una
fábrica de ladrillo perforado,
ladrillo macizo o bloque cerámico:
unión “rígida”, a testa, o unión
“elástica”, colocando banda
elástica, dependiendo del caso.

2. Tipo de unión en función del
uso de las fábricas (tabiques,
separadoras, etc) que se unen

2.1. Encuentros de las separadoras
Silensis con las fachadas o
medianerías

2.1.1. Encuentros de las separadoras
Silensis con las fachadas o
medianerías de UNA HOJA O
VENTILADA POR EL EXTERIOR

10

FACHADA DE 1 HOJA

Unión “elástica” 
con banda elástica

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
B

Desconexión
de revestimientos

Unión “rígida” a testa

Las hojas de ladrillo hueco gran
formato de las separadoras de dos o
tres hojas, Silensis 2A, 2B ó 1B,
acometerán a la fachada colocando
banda elástica.

2.1.2. Encuentros de las separadoras
Silensis con las fachadas o
medianerías de DOS HOJAS

Las hojas interiores de la fachada se
interrumpirán en el encuentro con
las separadoras Silensis.

Si la separadora es de una hoja,
Silensis 1A, la unión se realizará
colocando bandas elásticas en el
encuentro de las hojas interiores de
fachada y la separadora.

FACHADA DE 1 HOJA

Unión “elástica”
con banda elástica

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
A

Desconexión
de revestimientos

Desconexión
de revestimientos

Unión “elástica”
con banda elástica

FACHADA DE 2 HOJAS

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 1
A

Aislante rígido
rellenando
toda la
cámara

Unión “elástica”
con banda elástica

Desconexión
de revestimientos

Desconexión
de revestimientos

Unión “elástica”
con banda
elástica

FACHADA DE 2 HOJAS

Aislante rígido

Unión “rígida”
mediante
traba

Unión “elástica”
con banda elástica

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
B

Unión “rígida”
a testa

Si la separadora es de dos o tres
hojas, Silensis 2A, 2B ó 1B, la unión
será rígida, mediante traba o a testa,
según corresponda.

Cuando en el encuentro de las
separadoras Silensis y las fachadas
sea necesario interrumpir el aislante
térmico, para evitar el puente
térmico, se recomienda colocar en el
encuentro una banda de EEPS de
espesor equivalente desde el punto
de vista térmico, al del aislante
térmico interrumpido.

2.2. Encuentros de los tabiques
interiores con las separadoras
Silensis

Los tabiques interiores se
interrumpirán en el encuentro con
las separadoras Silensis.

Aislante rígido

Unión “elástica”
con banda elástica

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
A

FACHADA DE 2 HOJAS

Unión “rígida”
mediante
traba

Unión “rígida”
mediante

traba

FACHADA DE 2 HOJAS

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
A

Aislante tipo
lana mineral

Unión “elástica”
con banda elástica

Unión “rígida”
mediante
traba

Unión “rígida”
mediante

traba

DISEÑO3
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2.2.1. Encuentro de un tabique
interior con una separadora
Silensis Tipo 1A

La unión de un tabique interior de
ladrillo hueco gran formato a una
separadora Silensis Tipo 1A se
realizará colocando banda elástica.

2.2.2. Encuentro de un tabique
interior con una separadora
Silensis Tipo 2A.

La unión de un tabique interior de
ladrillo hueco gran formato a las
hojas de una separadora Silensis Tipo
2A de ladrillo hueco gran formato se
realizará mediante traba.

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

Unión “elástica”
con banda
elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2A

Unión “rígida”
mediante traba

TABIQUE

TABIQUE

SE
PA

RA
DO

RA
SI

LE
NS

IS
TI

PO
 1

A

Banda elástica

Desconexión
de revestimientos

2.2.3. Encuentro de un tabique
interior con una separadora
Silensis Tipo 2B

La unión de un tabique interior de
ladrillo hueco gran formato a la hoja
de ladrillo hueco gran formato de
una separadora Silensis Tipo 2B se
realizará mediante traba.

La unión de un tabique interior de
ladrillo hueco gran formato a la hoja
de ladrillo perforado o bloque
cerámico de una separadora Silensis
Tipo 2B se realizará a testa.

2.2.4. Encuentro de un tabique
interior con una separadora
Silensis Tipo 1B

La unión de un tabique interior de
ladrillo hueco gran formato a las
hojas de ladrillo hueco gran formato
de una separadora Silensis Tipo 1B se
realizará mediante traba.

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2B

Unión “rígida”
mediante traba

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2B

Unión “rígida”
a testa

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 1
B

TABIQUE

Unión “rígida”
mediante traba

Unión “rígida”
mediante traba

Ejecución de las uniones entre
fábricas

1. Ejecución de la unión “rígida”
mediante traba entre fábricas de
ladrillo hueco gran formato

La unión mediante traba se realizará
enjarjando en hiladas alternas las piezas
de las dos fábricas a unir. En alturas
normales de planta, los enjarjes se
realizarán en la 2ª y 4ª hilada.

2. Ejecución de la unión “rígida” a
testa entre fábricas de ladrillo
hueco gran formato y fábricas de
otro tipo de piezas

La unión a testa se realizará colocando
el “corte de fábrica” de las piezas en la
zona del encuentro, y aplicando
abundante pasta de montaje en el
encuentro.

TABIQUE

TrabaTAB
IQU

E

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2B

A testa

Aplicación
de abundante
pasta de agarre

Corte de
fábrica

Corte de
guillotina
Corte de
guillotina

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2B

>25cm >25cm

Malla de
refuerzo
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11

Cuando se apliquen los revestimientos,
será necesario colocar una banda de
refuerzo en la zona del encuentro.

3. Ejecución de la unión “elástica”
entre fábricas de ladrillo hueco gran
formato y fábricas de otro tipo de
piezas

Una vez levantada la primera fábrica, se
pegan las bandas elásticas en la zona del
encuentro, empleando para ello pasta de
montaje.

A continuación, se levanta la fábrica de
ladrillo hueco gran formato
acometiéndola contra las bandas
elásticas y aplicando abundante pasta de
montaje en la testa de las piezas de la
zona del encuentro.

Una vez levantada la fábrica de ladrillo
hueco gran formato, se deberán eliminar
los restos de pasta de montaje que están
cubriendo la banda elástica, para evitar
conexiones rígidas entre la fábrica y la
pared de la cual se quiere desconectar.

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

BIEN

Aplicación
de abundante
pasta de agarre

TABIQUE

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

MAL

Cuando se apliquen los revestimientos,
para evitar la unión rígida de las dos
fábricas entre las cuales se ha colocado
una banda elástica, habrá que mantener
la desconexión de los revestimientos de
ambas fábricas.

Encuentro de las fábricas
con los pilares

1. Encuentro de los tabiques
interiores con los pilares

Siempre que sea posible, se recomienda
cajear con ladrillo los pilares a los que
acometen los tabiques incorporando un
material elástico, como por ejemplo, un
polietileno expandido no reticulado.

En caso de no ser posible cajear el pilar,
será necesario colocar una banda de
refuerzo en el revestimiento.

>25
cm

>25
cm

11

SILENSIS TIPO 1A

TA
BI

QU
E

TA
BI

QU
E

Desconexión
de los revestimientos

2. Encuentro de las separadoras
Silensis con los pilares

En las paredes separadoras de 2 ó 3
hojas Silensis Tipo 2A, 2B ó 1B, las hojas
de ladrillo hueco gran formato
acometerán a los pilares colocando
banda elástica.

Siempre que sea posible, se recomienda
cajear con ladrillo el pilar envolviéndolo
previamente con el mismo material de la
banda elástica.

En caso de no ser posible cajear el pilar,
las hojas ligeras de las paredes
separadoras Silensis acometerán con
banda elástica al pilar y será necesario
realizar la desconexión de los
revestimientos en el encuentro de la
pared y el pilar.

Colocación de un falso
techo

En el encuentro de las separadoras con
el forjado superior, cuando el forjado sea
de bovedillas y lleve falso techo, se
aplicará un material sellante continuo en
el forjado superior. Dicho material podrá
aplicarse antes o después del
levantamiento de la fábrica.

12

Desconexión
de revestimientos
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Material sellante aplicado antes 
de la ejecución de la fábrica.

Material sellante aplicado después 
de la ejecución de la fábrica.

Material sellante aplicado antes 
de la ejecución de la fábrica.

Material sellante aplicado después 
de la ejecución de la fábrica.

de vigueta a vigueta

de vigueta a vigueta

60-8
0cm

60-8
0cm

60-8
0cm

60-8
0cm

Cuando las viguetas discurran en
paralelo a la separadora, el material
sellante se aplicará de vigueta a vigueta.

Cuando las viguetas discurran en
perpendicular a la separadora, el
material sellante se aplicará en un ancho
de 60-80 cm.

Aplicación de
revestimientos

intermedios

En el caso de que en las separadoras de
dos o tres hojas Silensis Tipo 2A, 2B ó
1B, se aplique un revestimiento interior
sobre una hoja con bandas elásticas
perimetrales (por ejemplo, un enfoscado
de mortero o un guarnecido de yeso),
éste se aplicará contra la banda elástica
perimetral de la hoja, garantizándose en
todo momento que no se conecta
rígidamente la hoja con los elementos de
los cuales se quiere desconectar (forjado
superior e inferior, pilares, etc.). Para
ello, se recomienda que la banda elástica
tenga un ancho tal que sobresalga hacia
el interior de la cámara con respecto a la
fábrica el espesor del revestimiento
interior más 1 cm.

13

1cm

Rozas y rebajes

Las rozas serán horizontales o verticales.
No se realizarán rozas diagonales.

Las rozas se realizarán con rozadora
eléctrica.

14

12

MAL

BIEN
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MAL

BIEN

BIEN

Puesta en obra de las fábricas de ladrillo hueco gran formato
y panel prefabricado de cerámica y yeso

Al ejecutar las rozas se tratará de
romper únicamente uno de los
tabiquillos del ladrillo.

En las fábricas que vayan a alojar
muchas instalaciones o tubos de
mayores dimensiones (fábricas de
cocinas y baños), se recomienda emplear
fábricas de mayor espesor.

Las rozas horizontales se realizarán,
siempre que sea posible, rompiendo
únicamente la junta entre pieza y pieza.

Las rozas horizontales, de ser inevitables,
se realizarán en la zona superior de la
fábrica para no desestabilizarla.

Las rozas verticales se alejarán lo máximo
posible de los encuentros con otras
fábricas, procurando que esta distancia
no sea menor de 25 cm.

Las rozas verticales se alejarán lo máximo
posible de los huecos de puertas o
ventanas, procurando que esta distancia
no sea menor de 15 cm.

>15

>25
cm

Siempre que la distribución de las
instalaciones lo permita, se evitará
realizar el “cosido” de las rozas
verticales.

Cuando las cajas de registro se vayan a
situar en las proximidades de las
puertas, se evitará colocarlas en la
diagonal definida desde el vértice de la
pieza cortada a pistola y el vértice
opuesto superior de la pieza.

MAL

BIEN

MAL

BIEN

BIEN



En las fábricas que lleven bandas
elásticas, se interrumpirá el macizado de
las instalaciones en el encuentro de la
fábrica con los forjados inferior y
superior.

El cierre y sellado de las rozas se
realizará con pasta de remate de
pegamento base escayola, dejándolas
raseadas con el tabique.

SUELO

TEC
HO

En los tabiques interiores se evitará la
coincidencia de rozas por las dos caras
de la misma hoja.

>20
cm

14

BIEN

BIEN

MAL

BIEN
MAL

BIEN

MAL

Puesta en obra de las fábricas de ladrillo hueco gran formato
y panel prefabricado de cerámica y yeso
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DISEÑO3

Criterios generales
de diseño para la

desconexión de los
revestimientos en la base de
las paredes con bandas
elásticas

En aquellas uniones en las que se
haya colocado una banda elástica en
el encuentro de una fábrica con otro
elemento constructivo, el
revestimiento de la fábrica debe
desconectarse del revestimiento del
otro elemento constructivo para
evitar la unión rígida. 
A continuación se recogen algunos
ejemplos de encuentros en los cuales
sería necesario realizar la
desconexión de los revestimientos.
Además de estos encuentros, puede
haber otros casos en los que sea
necesario realizar la desconexión de
los revestimientos.

1. Desconexión de los
revestimientos de yeso en el
encuentro de las hojas ligeras
con bandas elásticas
perimetrales de las paredes
separadoras de dos o tres
hojas, Silensis Tipo 2A, 2B y
1B, con todos los elementos
de flanco a los que acometen
(forjado superior, forjado
inferior, pilares, etc.)

Esta desconexión es necesaria para
evitar la formación del puente acústico
estructural debido a una unión rígida
de las hojas de la pared separadora.

En las paredes separadoras Silensis
Tipo 2B, sólo es necesario
desconectar los yesos en la hoja
ligera con bandas elásticas
perimetrales, en la hoja pesada no es
necesario realizar dicha desconexión.

1 1.1. Encuentro de las separadoras
Silensis Tipo 2A, 2B y 1B, con los
forjados

1.1.1. Separadoras Silensis Tipo 2A

ENCUENTRO CON EL FORJADO SUPERIOR

Desconectando el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento del

forjado superior.

Sin desconectar el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento del

forjado superior.

ENCUENTRO CON EL FORJADO INFERIOR

Revestimiento aplicado contra la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado hasta unos
centímetros por encima de la banda

elástica de la base.

MAL
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BIEN
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A
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S
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A

Revestimiento aplicado conectando la
pared separadora con el forjado inferior.

1.1.2. Separadoras Silensis Tipo 2B

ENCUENTRO CON EL FORJADO SUPERIOR

Desconectando el revestimiento de la
hoja ligera de la pared separadora del

revestimiento del forjado superior.

Sin desconectar el revestimiento de la
hoja ligera de la pared separadora del

revestimiento del forjado superior.

MAL
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1.2. Encuentro de las separadoras
Silensis Tipo 2A, 2B y 1B, con las
fachadas o medianerías de una
hoja

1.3. Encuentro de las separadoras
Silensis Tipo 2A, 2B y 1B, con los
pilares

En el encuentro de las paredes
separadoras Silensis con los pilares,
siempre que sea posible, se
recomienda cajear el pilar con
ladrillo envolviéndolo previamente
con el mismo material de banda
elástica. Esta opción es la más
recomendable porque posibilita dar
continuidad a las canalizaciones y
evita el tener que realizar la
desconexión de los revestimientos.

En caso de no ser posible cajear el
pilar con ladrillo, será necesario
desconectar el revestimiento de yeso
de las hojas ligeras de las paredes
separadoras Silensis que acometen
con banda elástica al pilar, del
revestimiento de yeso del pilar.

FACHADA DE 1 HOJA

Unión “elástica” 
con banda
elástica

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
B

Desconexión
de revestimientos

Unión
 “rígida”
a testa

FACHADA DE 1 HOJA

Unión “elástica”
con banda elástica

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S

TI
PO

 2
A

Desconexión
de revestimientos

Unión
“elástica”

con banda
elástica

ENCUENTRO CON EL FORJADO INFERIOR

Revestimiento aplicado contra la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado hasta unos
centímetros por encima de la banda

elástica de la base.

Revestimiento aplicado conectando la
hoja ligera de la pared separadora con el

forjado inferior. 

1.1.3. Separadoras Silensis Tipo 1B

ENCUENTRO CON EL FORJADO SUPERIOR

Desconectando el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento del forjado

superior.

BIEN
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B

Sin desconectar el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento del

forjado superior.

ENCUENTRO CON EL FORJADO INFERIOR

Revestimiento aplicado contra la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado hasta unos centí-
metros por encima de la banda elástica de
la base.

Revestimiento aplicado conectando la pared
separadora con el forjado inferior.

MAL
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Separadora Silensis Tipo 2A que acomete
a un pilar con cajeado de ladrillo: sin
desconexión de los revestimientos.

Separadora Silensis Tipo 2A que acomete
a un pilar sin cajeado de ladrillo: con

desconexión de los revestimientos en el
encuentro de las dos hojas ligeras de la

pared con el pilar.

Separadora Silensis Tipo 2B que acomete
a un pilar sin cajeado de ladrillo: con

desconexión de los revestimientos en el
encuentro de la hoja ligera de la pared

con el pilar.

SE
PA
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DO

RA
 S

IL
EN

SI
S 

TI
PO

 2
A

Desconexión
de revestimientos

SE
PA

RA
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S 

TI
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A

SE
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DO
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EN

SI
S

TI
PO
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B

Desconexión
de revestimientos

2. Desconexión de los
revestimientos de yeso en el
encuentro de los tabiques
interiores y hojas interiores
de fachada o medianería con
las paredes separadoras de
una hoja Silensis Tipo 1A
cuando se colocan bandas
elásticas en vertical

2.1. Encuentro de las separadoras
Silensis Tipo 1A con los tabiques
interiores

Desconectando el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento de la

tabiquería interior.

Sin desconectar el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento de la

tabiquería interior.

2.2. Encuentro de las separadoras
Silensis Tipo 1A con las hojas
interiores de las fachadas o
medianerías de dos hojas

Desconectando el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento de la

hoja interior de la fachada.
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 1

A

TABIQUE

BIENBIEN

Desconexión
de revestimientos
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 1

A

TABIQUE

MALMAL

SE
PA
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DO
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SI
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NS
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TI

PO
 1

A

HOJA
INTERIORBIENBIEN

FACHADA DE 2 HOJAS

Desconexión
de revestimientos

Sin desconectar el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento de la

hoja interior de la fachada.

Ejecución de la
desconexión de los

revestimientos en la base de
las paredes con bandas
elásticas

Aplicación del yeso en un tabique interior con
arranque sobre el forjado inferior. Maestra a

2-3 cm del forjado inferior.

Aplicación del yeso en un tabique interior con
arranque sobre el suelo flotante. Aplicación

del yeso hasta la banda elástica.

Si la fábrica arranca sobre el forjado,
para asegurarnos la correcta
desconexión del yeso, dado que
posteriormente se ejecutará el suelo
flotante y se colocará el solado, se
recomienda aplicar el revestimiento
hasta unos centímetros por encima
del forjado inferior. Para ello, se

2

TA
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E
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HOJA
INTERIORMALMAL

FACHADA DE 2 HOJAS
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puede sacar una maestra a 2-3 cm
del forjado inferior.

Si la fábrica arranca sobre el suelo
flotante, se recomienda aplicar el
yeso hasta la banda elástica.

Ejecución de la 
desconexión de los

revestimientos en la cima y/o
en los laterales de las paredes
con bandas elásticas, y remate
de la junta colocando una
banda de papel

La desconexión de los revestimientos se
puede realizar siguiendo dos
procedimientos:
– Realizando un corte con la llana.
– Manteniendo la desconexión durante

su aplicación mediante la banda
elástica.

Realización de un corte 
con la llana

1. Desconexión de los revestimientos en
el encuentro de las hojas ligeras con
bandas elásticas perimetrales de las
separadoras Silensis Tipo 2A, 2B y 1B,
con el forjado superior

Desconexión de los revestimientos en el en-
cuentro de la pared separadora Silensis Tipo

2A con el forjado superior, mediante la
 realización de un corte con la llana.

Una vez aplicado el revestimiento de
yeso de la pared separadora Silensis y el
revestimiento de yeso del forjado
superior, apoyando la llana en la pared,
se realiza un corte en el yeso hasta
alcanzar la banda elástica.

3

A

El revestimiento de la pared está desconectado
del revestimiento del forjado superior.

El revestimiento de la pared conecta con el
forjado superior.

El revestimiento del forjado superior conecta
con la pared.

Para garantizar la correcta ejecución de
la desconexión de los revestimientos,
debemos asegurarnos de que se ha
alcanzado la banda elástica al realizar el
corte. La rotura de la banda elástica al
realizar el corte no afecta al buen
funcionamiento acústico del sistema.

BIEN

MAL

MAL

2. Desconexión de los revestimientos de
yeso en el encuentro de las
separadoras Silensis Tipo 1A con los
tabiques y hojas interiores de fachada
o medianería

Una vez aplicado el revestimiento de
yeso de la pared separadora Silensis y el
revestimiento de yeso del tabique
interior, apoyando la llana en el tabique
se realiza un corte el yeso hasta alcanzar
la banda elástica.

El revestimiento del tabique está desconectado
del revestimiento de la pared separadora Silensis

Tipo 1A.

El revestimiento del tabique conecta con la
pared separadora Silensis Tipo 1A.

TABIQUE
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El revestimiento de la pared separadora
Silensis Tipo 1A conecta con el tabique.

Para garantizar la correcta ejecución de
la desconexión de los revestimientos,
debemos asegurarnos de que se ha
alcanzado la banda elástica al realizar el
corte. La rotura de la banda elástica al
realizar el corte no afecta al buen
funcionamiento acústico del sistema.

3. Otras herramientas para la
desconexión del yeso

Herramienta para el corte del yeso.

Desconexión de los revestimientos en el en-
cuentro de la pared separadora Silensis Tipo

2A con el forjado superior.

Desconexión de los revestimientos en el en-
cuentro de una pared separadora Silensis Tipo

1A con un tabique.

MAL

21c

21b

24b

Mantenimiento de la
desconexión de los

revestimientos durante su
aplicación
1. Desconexión de los revestimientos en

el encuentro de las hojas ligeras con
bandas elásticas perimetrales de las
separadoras Silensis Tipo 2A, 2B y 1B,
con el forjado superior

Aplicación de los revestimientos manteniendo
la desconexión.

Durante todo el proceso de aplicación de
los mismos, se mantiene la desconexión
del revestimiento de yeso de la pared
separadora, del revestimiento de yeso del
forjado superior. Para ello, ambos
revestimientos se aplicarán contra la
banda elástica. Tras la aplicación de los
revestimientos la banda elástica queda
descubierta.

2. Desconexión de los revestimientos de
yeso en el encuentro de las
separadoras Silensis Tipo 1A con los
tabiques y hojas interiores de fachada
o medianería

Aplicación de los revestimientos manteniendo
la desconexión.

Durante todo el proceso de aplicación de
los mismos, se mantiene la desconexión
del revestimiento de yeso de la pared
separadora, del revestimiento de yeso del
tabique. Para ello, ambos revestimientos
se aplicarán contra la banda elástica.
Tras la aplicación de los revestimientos
la banda elástica queda descubierta.

B Colocación de la cinta
de papel para el remate

de la junta una vez
desconectados los
revestimientos

Para la colocación de la cinta de papel,
se aplicará pasta de juntas a ambos
lados de la desconexión, evitando que la
pasta penetre en el corte o cubra la
banda elástica conectando rígidamente
los revestimientos que se quieren
desconectar.

Una vez colocada la cinta de papel, se
aplicará sobre la misma una fina película
de pasta de juntas para poder aplicar
sobre ella la pintura.

1. Remate de la junta en el encuentro de
las hojas ligeras con bandas elásticas
perimetrales de las separadoras
Silensis Tipo 2A, 2B y 1B, con el
forjado superior 

Remate con la banda de papel.

2. Remate de la junta en el encuentro de
los tabiques y hojas interiores de
fachada o medianería con las
separadoras Silensis Tipo 1A

4

BANDA DE PAPEL

BIEN

Banda de papel

BANDA DE PAPEL
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Realización de maestras
en los encuentros con

bandas elásticas

En el caso de que el revestimiento de
yeso que se aplique sea maestrado o
semimaestreado, para sacar las maestras
en los encuentros en los que se haya
dispuesto una banda elástica, será
necesario realizar dos maestras, una a
cada lado de la junta.

1. Realización de maestras en el
encuentro de las hojas con bandas
elásticas perimetrales de las
separadoras Silensis Tipo 2A, 2B y 1B
con el forjado superior

Ejecución de una maestra en el forjado supe-
rior y en la pared separadora.

Banda de papel

5

Maestras

2. Realización de maestras en el
encuentro de las separadoras Silensis
Tipo 1A con los tabiques interiores y
hojas interiores de fachada o
medianería

Ejecución de una maestra en la pared separa-
dora y en el tabique.

Colocación de molduras

Moldura fijada sólo al techo.

Moldura fijada sólo a la pared.

Moldura fijada simultáneamente al techo y a
la pared.

6

BIEN

BIEN

MAL

Maestras

Maestras

Para evitar la unión rígida de las hojas
ligeras con bandas elásticas perimetrales
de las paredes separadoras Silensis Tipo
2A, 2B y 1B con el forjado superior, las
molduras se deben colocar pegadas sólo
al techo o sólo a la pared, y siempre
después de haber colocado la cinta de
papel rematando la junta.
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1.4. Encuentro de las separadoras
Silensis Tipo 2A, 2B y 1B, con los
pilares.

Siempre que sea posible, se
recomienda cajear con ladrillo los
pilares, porque posibilita la
continuidad de las canalizaciones y
evita el tener que realizar la
desconexión de los revestimientos.

Cuando los pilares a los que acomete
una separadora de dos o tres hojas,
Silensis Tipo 2A, 2B ó 1B, no se
cajeen con ladrillo, será necesario
desconectar los alicatados en el
encuentro de las hojas con bandas
elásticas perimetrales con el pilar.

Desconexión de los alicatados en el
encuentro de una separadora Silensis 

Tipo 2A con un pilar sin cajeado de
ladrillo.

Ejecución tradicional: sin desconexión de
los alicatados en el encuentro de una

pared separadora Silensis Tipo 2A con un
pilar cajeado.

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2A

Desconexión
de los alicatados

1
2 4

3

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Cordón masilla elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2A

1
2 4

3

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Masilla juntas

Sin desconexión
de los alicatados

2. Desconexión de los alicatados en
el encuentro de los tabiques y
hojas interiores de fachada o
medianería con las separadoras
Silensis Tipo 1A cuando se
coloque banda elástica en vertical

Desconexión del alicatado en el
encuentro de una pared separadora

Silensis Tipo 1A con la tabiquería interior.

Desconexión de los alicatados en el
encuentro de una pared separadora

Silensis Tipo 1A con las hojas interiores de
una fachada de dos hojas.

Es importante recordar que en el
encuentro de los tabiques y las hojas
interiores de fachada o medianería
con una pared separadora Silensis
Tipo 2A, 2B, ó 1B, al no colocarse
bandas elásticas, sino realizarse
uniones rígidas mediante traba o a
testa, no hay que desconectar los
revestimientos.

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Cordón masilla elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

1
2 4

3

TABIQUE

Desconexión
de los alicatados

Desconexión
de los alicatados

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Cordón masilla elástica

1
2

4
3

SEPARADORA
SILENSIS
TIPO 1A Desconexión

de los alicatados
Desconexión

de los alicatados

FACHADA DE 2 HOJAS

Ejecución tradicional: sin desconexión de
los alicatados de la pared separadora

Silensis Tipo 2A y la tabiquería interior.

Ejecución tradicional: sin desconexión de
los alicatados de la pared separadora

Silensis Tipo 2B y la tabiquería interior.

Ejecución tradicional: sin desconexión de
los alicatados de la pared separadora

Silensis Tipo 1B y la tabiquería interior.

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2A

1
2 4

3

TABIQUE

Sin desconexión
de los alicatados

Sin desconexión
de los alicatados

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2B

1
2 4

3

TABIQUE

Sin desconexión
de los alicatados

Sin desconexión
de los alicatados

1- Capa de regularización
2- Capa fina
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1B

1
2 4

3

TABIQUE

Sin desconexión
de los alicatados

Sin desconexión
de los alicatados

Ejecución de alicatados


